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Aangekochte materialen :  
Een plan met zij en bovenaanzicht. 
Triplexplaat 3mm ( 1.5.m2 ) 
Plastiekplaat 0.5mm ( 2 x 0.75m2)  
Koperen buisjes van 5 , 3 en 2mm diameter. 
Koperdraad  van 2.5 , en 1.5mm. 
Secondenlijm. 
Houtlijm. 
Plastieklijm. 
2 spuitbussen mat grijs 
1 spuitbus zwart 
1 doosje donkergrijze waterverf 
 
Voor de rest recuperatie  van verpakkingen, muggengaas, 
pingpongbal, injectienaalden, tandenstokers, tekenpapier en dergelijke. 
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��� ��� - spanten, dek en kiel in triplex - zijkanten en afdichting dek in   
  plastiekplaat. 
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�$$�	� - plastiekplaat en houten latjes als versteviging , 
 

 
 
 
�����(� : opbouw schip romp met bovenbouw en grondplaat. 
  Grondplaat met  watereffect  

 
 
 
�����)� : afwerking 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
��!���	�	�  : hout - koperdraad - nietjes 
�
*����	� : plastiekplaat , koperen buisjes , tefefoondraad 0.1mm 
 
+�
��  : koperdraad, plastiekplaat, muggengaas 
 
+���	�  : tandenstokers en  elastiekdraad 
 
,-!��$�	��
.������ : hout en plastiek. 
 
 
� ��� �!��	��-!��$�	�� : 3.000 uren in een periode van 3 jaar (2005 - 2008) 
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Het schip is samen met de F910 Wielingen, F912 Wandelaar en F913 Westhinder, vanaf 
1974 gebouwd in de scheepswerven van Boel (Temse) en Cockerill (Hoboken-Antwerpen). 
De Westdiep F911 is de laatste die uit dienst werd genomen in 2007 en wordt samen met 
de Westhinder F913 verkocht aan Bulagarijë. 
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Lengte :     108.38m 
Maximale breedte :          12.30m 
Waterverplaatsing - leeg :    1.880 ton 
          - met volle lading :  2.283 ton 
Diepgang :            5.60m  
Drinkwatercapaciteit :          74 ton 
Inhoud Vries- en Koelkamers :         64 m3 
Actieve stabilisatoren :     2 
Gelaste romp :   13 waterdichte schotten 
Brandstoftank :    285 ton 
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 <�8�6  = Combined Diesel or Gas Turbine : 



 

 

 -  2 ABC type DZC Dieselmotoren - Cockrill-Ougrée(12 cyl in V)  
  van 4.200 PK elk bij1.000t/ m 
 - 1 Rolls Royce Olympus TM - 3B Gasturbine van 25.575 PK  
  ( maximum 27.200PK aan 5.660 t/ m) 
- 2 naar binnen draaiende schroeven met veranderlijke spoed 
 
4	�����
� :  tot 14 knopen : 1 diesel 
                  tot 21 knopen : 2 diesels 
       tot 28 knopen : gasturbine 
 
,������
���  : 6.000 mijl aan kruissnelheid (16 knopen) 
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14 officieren 
30 keuronderofficieren 
41 onderofficieren 
74 matrozen 
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1 automatisch kanon 100mm CREUSOT LOIRE 
1 lanceerinrichting NATO SEA SPARROW met 8 raketten 
1 lanceerinrichting MM-38EXOCET met 4 raketten 
1 raketdieptebommenwerper - zesloops - 385mm BOFORS 
2 lanceeropstellingen met 10 torpedo’s ECAN L5 mod 4 
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